Animal Cannibals Technikai Rider

A zenekar 8 tagú: dob, basszus, el. gitár, billentyûs, DJ (scratch), 1 vokál, 2 rap

Színpadi technikai igények

Teljesítmény a helyszíntõl függõen, megegyezés szerint.

Keverõ:
-minimum 18 csatorna (equalizer-rel)


-minimum 4 utas monitorrendszer vagy monitorkeverés:


Minimum követelmény:
Ideális eset:


5 darab monitorláda:
7 darab monitorláda:


-1. út: dob (vonal! * )
-1. út: dob (vonal! * )


-2. út: gitár és basszus
-2. út: basszus


-3. út: billentyû, DJ, vokál (2 hangláda)
-3. út: gitár


-4. út: 2 rap (2 hangláda)
-4. út: billentyû



-5. út: DJ



-6. út: vokál



-7. út: 2 rap (2 hangláda)

* A dobhoz nem kell hangláda, vonalszintű jelen kérjük a monitorutat, ezt a dobos saját keverőjébe csatlakoztatja. (Érkezhet XLR vagy JACK dugón).

Mikrofonok:
-2db URH mikrofon (2 rap)


(preferáljuk az általunk hozott 2 db Shure SM58 urh bekötését,
 

ez 1 db XLR csatlakozás, arányosan kevert jel)


-1 db vokál (nem kell urh)


-1 db a gitáralapra


+ dobszerelés: lábdob, pergõ, 2 felsõ-, 1 állótam, lábcin, 1 crash, 1 ride

Vonalak:
-3 db a billentyûhöz (L-R és groove)

-1 db a basszusgitárhoz


-2 db a DJ-hez (RCA csatlakozás!)

Színpadi felállás:

__________________________________________________________________________

DOB 2,5x2,5 m-es dobogón

DJ            BILLENTYÛ                                                               GITÁR          BASSZUS

VOKÁL

2 RAP

__________________________________________________________________________

Jó volna egy stabil asztal a DJ részére (lehet használaton kívüli rack, tárolódoboz, stb.).

