BUDAPEST KLEZMER BAND -HANGTECHNIKARIDER

















	  </
	Név
	Mikrofon
	Állvány
	Dinamika
	Monitor utak

	1.      </
	Láb 
	Beta 52
	Kicsi gémes
	Comp/gate
	1. Dob, 1db lábmonitor

	2.      </
	Pergő fent
	Beta 57
	Mid  gémes
	-
	

	3.      </
	Pergő lent 
	Beta 57 
	Kicsi gémes 
	- 
	

	4.      </
	H/H
	Sm81
	Mid gémes
	-
	

	5.      </
	Tam1
	Opus
	-
	Exp/gate
	

	6.      </
	Tam2
	Opus
	-
	Exp/gate
	

	7.      </
	Tam3
	Opus
	-
	Exp/gate
	

	8.      </
	OH ride
	C414
	Nagy  gémes
	  </
	

	9.      </
	OH crash
	C414
	Nagy gémes
	  </
	

	10.  </
	Bass
	a. DI
	  </
	Comp.
	2. Bőgő, 1db lábmonitor

	11.  </
	Zongi/Key left
	C414 / a.di
	Nagy gémes
	  </
	3. Zongi, 1db lábmonitor

	12.  </
	Zongi/Key right
	C414 / a.di
	Nagy gémes
	  </
	

	13.  </
	Zongi határf. 
	Beta91 
	- 
	  </
	

	14.  </
	Harmonika
	Xlr
	-
	Comp.
	5. Harm, IEM saját

	15.  </
	Klarinét
	Xlr
	-
	Comp.
	4. szólista 2 lábmonitor 

	16.  </
	Hegedű
	Xlr
	-
	Comp.
	

	17.  </
	Harsona
	Xlr
	-
	Comp.
	6. Hars, IEM saját

	18.  </
	Zongora voc
	Sm58
	Nagy gémes
	Comp.
	-

	19.  </
	Hegedű voc
	UHF Sm58
	Nagy gémes
	Comp.
	-

	20.  </
	Harsona Voc
	UHF Sm58
	Nagy gémes
	Comp.
	-

	21.  </
	CD bal
	  </
	  </
	  </

	22.  </
	CD jobb
	  </
	  </
	  </

	23.  </
	FX1 ret bal
	  </
	  </
	  </

	24.  </
	FX1 ret jobb
	  </
	  </
	  </

	25.  </
	FX2 ret bal
	  </
	  </
	  </

	26.  </
	FX2 ret jobb
	  </
	  </
	  </

	27.  </
	FX3 ret bal
	  </
	  </
	  </

	28.  </
	FX3 ret jobb
	  </
	  </
	  </

	29.  </
	Talk back
	  </
	  </
	  </


 
FOH:












         32mono input, 5 VCA , 4 sávos parametrikus EQ, 48V, HPF, inv, 2 postAUX, PFL, ch input and master out inserts, ha nincs monitor mix 6 preAUX 
         Dinamikák a táblázat szerint 
         3db sztereó FX 
         CD lejátszó 
         Keverőpult és outboard világítás, feliratozó, fekete filc 
 
PA:











 

         profeszionáis PA, min 3 aktívan váltott úttal, a helyszínnek megfelelő lesugárzással és teljesítménnyel 
         Left+right+sub(post aux) rendszer vezérlés 
         Teljes rendszer processing (phase, EQ, delay, in/out level, crossover set up) 
Monitormix (opció):










         A színpad rendezői jobb oldalán, zongorával szemben 
         24mono input, 4 sávos parametrikus EQ, 48V, HPF, inv, 8 postAUX, PFL, ch input and master out inserts 
         Mix masters insert EQ 
         1db FX 
         Keverőpult és outboard világítás, feliratozó, fekete filc 
 
 
A beszerelés - beállás kb. 120 perc. 
 
 
 

 

 

