	Back II Black - TECHNIKAI RIDER
	



	



	Frontrendszer 
	
	

	Minimum 32+4st. Csatornás keverőpult /YAMAHA, MIDAS, DDA, CREST/ min. 8aux, 8 group + keverővilágítás + utasító mikrofon + cd lejátszó! 6db zajzár (expander gate) /DRAWMER, BEHRINGER INTELLIGATE, PRESONUS GT44/
6db compressor limiter/DBX, DRAWMER, PRESONUS CL44/ 4db effekt (zengető 3db + 1db delay) T.C Electronic, Yamaha, Lexicon 1db master eq 1/3 okt. Klark Teknik, DBX, XTA, BSS, A fronthangrendszer kizárólag élvonalbeli, az adott helyszínhez megfelelő teljesítményű és hatásfokú gyári felszerelés legyen a hozzá illeszkedő gyárilag ajánlott processzorokkal és végfokokkal! (NEXO, L?ACUSTIC, MEYERSOUND, TURBOSOUND stb.) 
	
	

	Mikrofonok 
	
	

	A BIIB zenekar alapvetően Audio-Technica mikrofonokat használ. Audio-Technica: AE-2500, AE-3000, AE-5100, AE-3300 vagy AE-6100, ATM-4050, ATM-35, Audio-Technika 5000 UHF system. A mikrofonokat a BIIB hozza magával!!! 
	
	

	Monitorrendszer 
	
	

	Minimum 32+4st. Csatornás monitor keverőpult. /YAMAHA, MIDAS, CREST, A&H/
Monitorkeverés esetén min. 8 utas rendszer szükséges. /6út+ sidefill/
Monitorutanként 1/3okt eq. /Klak Teknik, DBX, XTA, BSS/
Effekt 1db (multieffekt) yamaha spx
Zajzár 4db (exp. Gate)
A monitorrendszer is kizárólag élvonalbeli, az adott igényeknek megfelelő minőségű gyári rendszer legyen a hozzá illeszkedő gyárilag ajánlott processzorokkal és végfokokkal./Nexo, Meyersound, Martin, LAcustic, Turbosound/. Alkalmasak legyenek intenzív jó minőségű lábdob hang átvitelére is! 
A dobmonitor 2 utas (bass+fullrange) lehetőség szerint.
Sidefill csak indokolt esetben (nagy fesztávú színpad) szükséges.
Szükség van 15db mikrofonállványra (3db rövid + 12db hosszú), mindegyik gémes! 
	
	

	Színpad 
	
	

	A színpadméret min. 8x6 m, magassága min. 1-1,2 m.
A színpad hátsó két széléhez lépcsőt kérünk biztosítani, mely esti rendezvény esetén (sötétben) lépcsővilágítással legyen ellátva!
Szabadtéri rendezvény esetén színpadfedést kérünk, amely megfelel a hivatalos biztonsági szabványoknak!!! /kivétel a Coca Cola Beach House színpada, amely nem fedett/ 
A színpadra 2db dobogót kérünk.
-1db dobdobogó 3m x 2m 60cm magas
-1db billentyűdobogó 2m x 1m 30cm magas
Ha van lehetőség és a színpadméret lehetővé, teszi akkor még
-1db basszusgitáros részére 2m x 1m 30cm magas
A színpadon lévő dobogókat fekete körtakarással kérjük borítani!
Kisebb rendezvények esetén a színpad mérete és elrendezése külön egyeztetés alapján kerülhet kialakításra. 
	
	

	Világítás 
	
	

	A színpadi világítás mindig külön egyeztetés alapján kerüljön kialakításra, figyelembe véve a rendelkezésre álló áram lehetőségeket. Mivel a zenekar előadásmódja igényli az intenzív világítást, ezért kérjük az intelligens lámpák használatát /washligt, scanner, spot /. Fejgépet kérünk! 
	
	

	Személyzet 
	
	

	Minimum 3 fő szakszemélyzetet kérnénk! A személyzet szakmailag felkészült az adott berendezést maximálisan ismerő és a rendszert üzemeltetni képes emberekből álljon! A személyzet a kért berendezéseket előkészítve beállítva adja át a zenekar technikusainak részére! 
	
	

	Kérnénk, hogy ittas technikus a színpad és a keverőállás környékén ne tartózkodjon!!! 
	
	

	FONTOS!!! 

Tekintettel arra, hogy a zenekar törekszik az igényes megszólalásra és ezért igen komoly hangszerparkkal és kiegészítő eszközökkel érkezik a fellépésekre, így a BIIB kéri az alábbi eszközök mellőzését! A front és monitorrendszerben házi készítésű és hamisított hangfalak, rossz minőségű végfokok, monitorládák effektek, eqalizerek, discotechnikai eszközök, továbbá régi korszerűtlen hangtechnikai eszközök, vagy nem üzembiztos rendszertechnikai elemek ne kerüljenek alkalmazásra a zenekar koncertjén! 
	
	

	A TECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖTELES TELJES TECHNIKAI ÉS SZAKMAI FELELŐSSÉGET VÁLLALNI A FENTIEKBEN FELSOROLTAK MARADÉKTALAN BETARTÁSÁRA. AZ IGÉNYEK BE NEM TARTÁSA ESETÉN A FELELŐSSÉG A TECHNIKAI SZOLGÁLTATÓT TERHELI!!! A SIKERES LEBONYOLÍTÁS ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, MINDIG IDŐBEN VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A PRODUKCIÓ MŰSZAKI VEZETŐJÉVEL!!! 
	
	

	Ha technikai igényeink teljesítésével bárminemű problémád vagy kérdésed van, kérlek, hívd Glatz Gábort a 06-30-650-34-96 telefonszámon. 

A zenekar hangmérnöke: Török Gábor: 06-30-269-23-79 
A zenekar koncertszervezője: Kozma András: 06-30-203-58-22 
A sikeres közös együttműködés reményében köszönettel: Back II Black zenekar. 

	
	


