Bolero Showtime Band – Technikai Rider
(helyszín által biztosított technika esetén)
-Frontrendszer:

-A helyszínnek megfelelő teljesítményű P.A. Rendszer. (hangfalak, végfokok)
- Minimum 19 szabad csatorna a keverőpulton.
- A keverőpult rendelkezzen min. 4 sávos csatornahangszínnel, amiből 2 parametrikus.
- 2 effektprocesszor (2 féle Reverb), sztereó visszakötéssel.
- minimum 4 Comp./limiter (Szóló ének, „Tibi” ének, Saxofon, Pergődob)
-  min. 1 Gate (Lábdob)

-Monitorrenszer:

Frontkeverés esetén:
- 4 Aux út, utanként grafikus equalizerrel 
- 8 min 300W telj. Láb-Monitor hangfal.

-Monitor utak elhelyezése és összekötése:
	Aux 1
	Sax., Bass, Dob
	3 Hangfal

	Aux 2
	Szóló Ének, „Norbi” Gitár
	2 Hangfal

	Aux 3
	Billentyű
	1 Hangfal

	Aux 4
	„Tibi” Gitár
	2 Hangfal




Pontos rajz az elhelyezésről a színpadrajzon.

Monitorkeverés esetén:
- 6 Aux út, utanként equalizerrel
- 9 min 300W telj. Láb-Monitorhangfal.

-Monitor utak elhelyezése és összekötése:

	Aux 1
	Sax
	1 Hangfal

	Aux 2
	Szóló Ének
	1 Hangfal

	Aux 3
	Tibi Git
	2 Hangfal


	Aux 4
	Norbi Git, Bass
	2 Hangfal

	Aux 5
	Billentyű
	1 Hangfal

	Aux 6
	Dob
	2 Hangfal v. Sub+MidHigh


Pontos rajz az elhelyezésről a színpadrajzon.
-Színpad:

Szabadtéren színpadfedést kérünk!
Minimum 5X4 m-es színpad.
Ha lehetőség van rá, akkor a dobosnak egy külön 2X2 m-es dobdobogó.

-Áramigény:

A színpadon a 2 gitárhoz, a basszushoz és a billentyűhöz minimum 1 230V-os dugaljt kérünk.

-Eszközök: 
Dobnál:

	Nagydob
	Akg D-112 v Electro Voice N/D 868 (+ kis gémes mikrofonállvány)

	Pergő
	Shure SM-57 v. Electro Voice Co4  (+ kis gémes mikrofonállvány)

	Lábcin
	AKG C1000 v. egyéb hasonló karakterisztikájú kondenzátor mikrofon
(+ normál gémes mikrofonállvány)

	Tam 1
	Electro Voice Co4, v. Egyéb Csíptethető dobmikrofon

	Tam 2
	Electro Voice Co4, v. Egyéb Csíptethető dobmikrofon

	Tam 3
	Electro Voice Co4, v. Egyéb Csíptethető dobmikrofon

	OverHead
	Akg C-1000, 3000 v. egyéb jó minőségű kondenzátor mikrofon
(+ magas gémes mikrofonállvány)


Basszusnál:

	Basszus-gitár 
	Saját alap, szimmetrikus kimenettel

	Ének
	Shure SM-58 v. Beta 58(+ normál gémes mikrofonállvány)


„Tibi”-gitárnál
	Gitár
	Shure Sm-57 v. Sm-77 v. (+ kis gémes mikrofonállvány)

	Ének
	Shure SM-58 v. Beta 58(+ normál gémes mikrofonállvány)


„Norbi”-gitárnál:

	Gitár
	Shure Sm-57 v. Sm-77 v. (+ kis gémes mikrofonállvány)

	Ének
	Shure SM-58 v. Beta 58(+ normál gémes mikrofonállvány)


Billentyűnél:

	Keyboard
	1db stereo v 2 db mono„DI-BOX” (2 ch)

	Ének
	Shure SM-58 v. Beta 58(+ normál gémes mikrofonállvány)


Saxofonnál:

	Saxofon
	Ev Co4 v. Akg D95 (+ normál gémes mikrofonállvány)

	Ének
	Shure SM-58 v. Beta 58(+ normál gémes mikrofonállvány)


Szólóéneknél:

	Ének
	Electro Voice RE-510, v. Beyerdynamic TG-X 80, v.Shure Beta-58 (+ normál gém nélküli mikrofonállvány)


-Színpadrajz:
-Frontkeverés esetén:
	
	BILLENTYŰ

Monitor út: 4.
Monitor: 1 hangfal

Csatornák sz.: 3
	DOBOK

Monitor út: 1.

Monitor: 1 hangfal

Csatornák sz.: 7
	BASSZUSGITÁR

Monitor út: 1.

Monitor: 1 hangfal

Csatornák sz.: 2

	TENOR SZAX,

FUVOLA

Monitor út: 1.

Monitor: 1 hangfal

Csatornák sz.: 2
	ÉNEK NEON

Monitor út: 2.

Monitor: 1 hangfal

Csatornák sz.: 1
	ÉNEK TIBI

GITÁR

Monitor út: 3
Monitor: 2 hangfal

Csatornák sz.: 2
	ÉNEK NORBI

GITÁR

Monitor út: 2.

Monitor: 1 hangfal

Csatornák sz.: 2


-Csatorna kiosztás:

	Ch.
	Változás
	Hangszer
	Out
	 +48 V
	Kérünk:

	1
	
	Lábdob
	Mic.
	
	Mikrofont + Állványt

	2
	
	Pergő
	Mic.
	
	Mikrofont + Állványt

	3
	
	Lábcin
	Mic.
	
	Kondenzátor Mic. + Állványt

	4
	
	Tam 1
	Mic.
	
	Mikrofont + Állványt

	5
	
	Tam 2
	Mic.
	
	Mikrofont + Állványt

	6
	
	Tam 3
	Mic.
	
	Mikrofont + Állványt

	7
	
	OverHead
	Mic.
	
	Kondenzátor Mic-t + Állványt

	8
	
	Bass
	Line.
	
	Csak XLR

	9
	
	Gitár (Rendezői Jobbon)
	Mic.
	
	Mikrofont + Állványt

	10
	
	Gitár (Középen)
	Mic.
	
	Mikrofont + Állványt

	11
	
	Keyboard L
	Line
	
	DI-BOX

	12
	
	Keyboard R
	Line
	
	DI-BOX

	13
	
	Saxofon 
	Mic.
	
	Mikrofont + Állványt

	14
	
	VOKÁL (billentyűnél)
	Mic.
	
	Mikrofont + Állványt

	15
	
	VOKÁL (Szaxofonnál)
	Mic.
	
	Mikrofont + Állványt

	16
	
	VOKÁL (Solo éneknél)
	Mic.
	
	Mikrofont + Állványt

	17
	
	VOKÁL (git. 2-nél)
	Mic.
	
	Mikrofont + Állványt

	18
	
	VOKÁL (git 1-nél)
	Mic.
	
	Mikrofont + Állványt

	19
	
	VOKÁL (Basszusnál)
	Mic.
	
	Mikrofont + Állványt


Ha a technikával kapcsolatban bárminemű kérdés merül fel, úgy kérem, hívja a zenekar hangmérnökét a következő telefonszámon:

Szakszon Péter: +36 /20/ 214-7346
