Dobrády Ákos Produkció

	Ch.
	FOH console
	Monitor console
	Notes

	
	
	
	

	1
	Kick
	Kick
	AE 2500

	2
	Snare top
	Snare top
	ATM 350  p48

	3
	Snare bottom
	Snare bottom
	ATM 350  p48

	4
	Hihat
	Hihat
	AE 5100   p48

	5
	Tom 1
	Tom 1
	ATM 350  p48

	6
	Tom 2
	Tom 2
	ATM 350  p48

	7
	O.H. left
	O.H. left
	AT 4040   p48

	8
	O.H. right
	O.H. right
	AT 4040   p48

	9
	Drum modul L
	Drum modul L
	D.I. Box

	10
	Drum modul R
	Drum modul R
	D.I. Box

	11
	Conga 1
	Conga 1
	mic.

	12
	Conga 2
	Conga 2
	mic.

	13
	Bongo
	Bongo
	mic.

	14
	Percussion O.H.
	Percussion O.H.
	mic. p48

	15
	Bass
	Bass
	xlr

	16
	E. Guitar 
	E. Guitar
	xlr

	17
	AC. guitar
	AC. guitar
	D.I.Box

	18
	Keyboard L
	Keyboard L
	D.I. Box

	19
	Keyboard R
	Keyboard R
	D.I. Box

	20
	Hd Synth.  L
	Hd Synth.
	xlr

	21
	Hd Synth.  R
	Hd Synth.
	xlr

	22
	Ákos
	Ákos
	wireless

	23
	
	Ákos "Y"
	

	24
	
	Fx return
	

	25
	
	talkback from foh console
	Y kábelt mi viszünk
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    A D.I. boxok lehetőleg aktívak legyenek, mikrofonok shure sm vagy beta sorozat, audix, sennheiser (nem evolution), AKG (csak pro széria), Beyerdynamic legyenek..A monitorládáknak, és a sidefillnek bírnia kell a folyamatos magas hangnyomást (lábdob basszus, stb.). Monitorba legalább 9 út szükséges! A front és monitor rendszer professzionális színonalú legyen (Meyersound, L-acoustic, Eaw, Electrovoice, Turbosound, Martin Audio, Nexo - Line Array rendszerek ). 

Front pult: Minimum
 32ch


6 compressor

6 gate

2 multieffekt

Monitor pult:  Minimum
 32ch 

A hangpultok szintén csak profi szériák lehetnek (yamaha ga32-től lefelé nem!

A nem fülmonitoros utakra 31 band graphic eq.

A monitorpulton 1 szabad, használható fejhallgató kimenet.

A harddisk 8-as csatornáját (jack kimenet) el kell vezetni a dobosig.

Színpad : 
 4 lábas TOMCAT
fedéssel 

Minimum 10m x 8m x 1.2 m 

Keverőállás: 3m x 2m x 0.5 m 3.5m magas fedéssel

Fény: Minimum

48 db PAR 64

8 db inteligens lámpa

2 db fejgép 

füstgép

A technika áramellátásához szükséges betáprendszer
Kontakt: Tóth Attila +3670-3366101
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