a FIESTA zenekar technikai  igénylistája 

,mely minden esetben a Fiesta zenekarral megkötött élő zenekari fellépésekre kötött szerződések elválaszthatatlan részét képezi.

Frontrendszer

Minimum 40+4st. Csatornás keverőpult 

min.9aux,9group+keverővilágítás +utasítómikrofon +cd lejátszó!

6db zajzár (expander gate) 

6db compressor limiter  

4db effekt (zengető 3db +1db delay)  

1db master eq  1/3 okt. 
A fronthangrendszer  kizárólag élvonalbeli, az adott helyszínhez  megfelelő teljesítményű és hatásfokú gyári felszerelés legyen a hozzá illeszkedő gyárilag ajánlott processzorokkal és végfokokkal!

Mikrofonok

A Fő énekhez 1db.vezeték nélküli Shure SM58/BETA PG,ULX, UC,UHFsorozatú mikrofon szükséges.

A további alkalmazható mikrofonok:

Shure BETA, SM 58, SM 57

AKG: C1000S,  C391B, CK94,  C430, C535EB,

Beyer Dynamic:  M201TG, M69TG, M88TG, TGX 60/61/80/81 

Illetve ezeknek megfelelő élvonalbeli minőségű mikrofonpark.

Szükség van 25db mikrofonállványra.

Monitorrendszer

Minimum 40+4st. Csatornás monitorkeverőpult. 

Monitorkeverés esetén  min. 9 útas rendszer szükséges. /9út+ sidefill/

Monitorutanként 1/3okt eq. 

Effekt 1db (multieffekt) 

Zajzár 4db (exp. Gate)

A monitorrendszer is kizárólag élvonalbeli, az adott igényeknek megfelelő minőségű gyári rendszer legyen a hozzá illeszkedő gyárilag ajánlott processzorokkal és végfokokkal .. 

Alkalmasak legyenek intenzív jó minőségű lábdob hang átvitelére is! 

A dobmonitor 2 utas (bass+fullrange) lehetőség szerint.

Sidefill csak indokolt esetben (nagy fesztávú színpad) szükséges

Színpad

A színpadméret min.10x8 m, magassága min. 1-1,2 m.

A színpad hátsó két széléhez lépcsőt kérünk biztosítani, mely esti rendezvény esetén (sötétben) lépcsővilágítással legyen ellátva!

Szabadtéri rendezvény esetén színpadfedést kérünk, amely megfelel a hivatalos biztonsági szabványoknak! /kivétel a Coca Cola Beach House színpada, amely nem fedett/ 

A színpadra 1db dobogót kérünk.

-1db dobdobogó 3x2 60cm magas

Ha van lehetőség és a színpadméret lehetővé teszi, akkor még

-2 db. dobogót kérünk a fúvósok, ill.a vokalisták részére

A színpadon lévő dobogókat fekete körtakarással kérjük borítani!

Kisebb rendezvények esetén a színpad mérete és elrendezése külön egyeztetés alapján kerülhet kialakításra.

Világítás

A színpadi világítás mindig külön egyeztetés alapján kerüljön kialakításra, figyelembe véve a rendelkezésre álló áram lehetőségeket. Mivel a zenekar előadásmódja igényli az intenzív világítást, ezért kérjük az intelligens lámpák használatát /washligt, scanner, spot /. Fejgépet kérünk!

Személyzet

Minimum 3 fő szakszemélyzetet kérnénk! A személyzet szakmailag felkészült az adott berendezést maximálisan ismerő és a rendszert üzemeltetni képes emberekből álljon! 

Kérnénk, hogy ittas technikus a színpad és a keverőállás környékén ne tartózkodjon!!! 

FONTOS!!!

Tekintettel arra, hogy a zenekar törekszik az igényes megszólalásra és ezért igen komoly hangszerparkkal  érkezik a fellépésekre, így a FIESTA kéri az alábbi eszközök mellőzését!                              

A front és monitorrendszerben  házi készítésű és hamisított hangfalak,  rossz minőségű  végfokok, monitorládák  effektek,  eqalizerek, discotechnikai eszközök, továbbá  régi korszerűtlen hangtechnikai  eszközök, vagy  nem  üzembiztos rendszertechnikai  elemek ne kerüljenek  alkalmazásra a zenekar koncertjén!

 A SIKERES LEBONYOLÍTÁS ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, MINDIG IDŐBEN VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A PRODUKCIÓ MŰSZAKI VEZETŐJÉVEL

Amennyiben a Fiesta zenekar technikai igényeinek teljesítésével bárminemű problémája vagy kérdése van, kérem keressen engem.

A sikeres közös együttműködés reményében köszönjük, hogy figyelnek a produkció technikai hátterének részleteire.
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     Daróczy Tihamér

        tour manager

FIESTA stage rider

Zenekar létszáma:            15 Fő + 3 fő technikai személyzet

Színpadméret minimum:

Szélesség:                         10   méter

Mélység:                            8   méter

Magasság:                         1,2 méter

Mikrofonpark: A fő énekhez 1db.vezeték nélküli Shure SM58/BETA PG,ULX, UC, UHF sorozatú mikrofon szükséges.

A további alkalmazható mikrofonok:

Shure BETA,  SM 58,  SM 57

AKG: C1000S,  C391B, CK94,  C430, C535EB,

Beyer Dynamic: M201TG, M69TG, M88TG, TGX 60/61/80/81 

Illetve ezeknek megfelelő élvonalbeli minőségű mikrofonpark.

A Dobhoz standard méretű dobogó szükséges!

Catering: Ásványvíz, üdítő, szendvics, öltöző.

Kontakt: Daróczy Tihamér   E-mail: daroczy@fiestaweb.hu 
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