Naplegenda RIDER


Fényvetők kiosztása:
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	Nr.
	Eszköz
	darab
	Elhelyezés

	1
	STAGE ZOOM 1200
	6
	Színpad fölé, 7m, hídelemre függesztve

	2
	STAGE LIGHT 300
	6
	Színpadon, talpon áll a takarások előtt

	3
	STAGE COLOR 1200
	4
	Színpad fölé, 7m, hídelemre függesztve

	4
	CITY COLOR 1800
	2
	Fólia mögött, a földön áll

	5
	ETC profil
	4
	Színpad fölé, 2 a háttér-díszletre, 2 előre

	6
	PAR 64 SHORT CP61
	16
	Utca-állványokra, a színpadon a takarások előtt

	7
	PAR 64 LONG CP 61
	24
	A színpad fölött, két oldalon

	8
	PAR 64 LONG CP 61
	24
	A színpad előtt, emelőn, front

	9
	Füstgép + ventillátor
	2
	A színpad két oldalán, a hátsó takarás mögött

	10
	Száraz-jég nehézfüst
	2
	A színpad két oldalán, a hátsó takarás mögött

	11
	Dimmer áramkörök
	36
	DMX-512 vezérlőjel fogadása

	12
	DMX-512 jelosztó
	1
	3 és 5 pólusú kimenetekkel, 120 ohmos lezárók

	13
	Fejgép
	2
	Kezelőszemélyzettel


A felsorolt lámpapark elemei hatásában és teljesítményében azonos tulajdonságú lámpákkal helyettesíthetők. Színek javasoltan: LEE 132, LEE 106, LEE 104

Állványok (szükség esetén) 2 csörlős emelő a front világítás oszlopaihoz. Utcavilágításhoz tartók, belső PAR64-hez C-kampók, vagy függesztők. 
Vizuál technika: függesztetten elhelyezett minimum 6K video kivetítő (körvásznat hozzuk) a fénypult mellé kirendezett SVHS csatlakozású vezérlőkábellel.

