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Technikai leírás
Minimális követelmények
Info: yava@yava.hu, www.yava.hu
A ZENEKAR FELÁLLÁSA 5 FŐ.
(SZÍNPADKÉP MELLÉKELVE +csatornakiosztás)
1. ÉNEKEK ÉS AKUSZTIKUSOK
A. MIKROFON (MINDIG SAJÁT): NŐI ÉNEK ( 

                                                                           ( POLETT

B. MIKROFON: KAVAL ÉS FURULYA            (
C. MIKROFON: FÉRFI ÉNEK                       
                                                                                        SZABOLCS 

D. MIKROFON: KOBOZ, DUDA, ÚD          
2. GITÁR
            E.  ELEKTROMOS GITÁR, GT8       – FRITZ
3. BASSZUSGITÁR (5 húros, erősítő: Trace Elliot 150 W)
           F. MEHET VONALBÓL, TISZTA HANG                – ÁDÁM

4. DOB

          G. NORMÁL, JOBBKEZES DOBSZERELÉS  (1 pergő, 3 tam, 1 lábdob, 1 lábcintányér, 1 crash, 1 kínai, 1 ride)       –  Kristóf
A ZENEKAR ÁLTAL ELFOGADHATÓ HANGOSÍTÁSI TECHNIKA MINIMUMA:

FRONT: 
   5 KW        A MID. – HIGH. LÁDÁHOZ VISZONYÍTVA DUPLA SUB

MONITOR: 4 MONITOR ÚT, UTANKÉNT 2-2 LÁDA 400 / 600 W TELJESÍTMÉNNYEL, ALKALMAS LEGYEN JÓ MINŐSÉGŰ, INTENZÍV LÁBDOB HANG ÉS NŐI ÉNEKHANG MEGSZÓLALTATÁSÁRA.

KEVERŐ:       16 CSATORNA, 4 PRE, 2 POST, AUX. 3 CSATORNA KOMPRESSZOR, 2 CSATORNA GATE, 1 EFFEKT PROCESSZOR, MASTER EQ 1/3 OKTÁV, MONITOR EQ UTANKÉNT 1/3 OKTÁV, DE MIN. 2/3 OKTÁV.

MIKROFONOK: ÖSSZESEN MIN. 11 DB.
DOB: 
6 DB
                                    GITÁR:   1 DB

                                    ÉNEK ÉS AKUSZTIKUSOK: 4 DB

DIRECT BOX  - 1DB:           BASSZUSRA
