Kowalsky meg a Vega turné (2009)
Technikai igénylista

1. A zenekar felállása:
· Főének  ( Kowalsky ”Kowa” )
· Basszusgitár ( Szórád ”Jimmy” Csaba )

· Gitár  ( Csanádi ”Chacha” Krisztián )

· Dob  ( Vajda ”Sóder” Péter )
2. Technikai személyzet:
· Frontkeverés:      Kerekes András ”Gömbi”

· Színpadi roadok: Gaga – gitárok
                                  Imu – HD
                                  Atesz -- dobok 
3. Színpadi felállás:
 Mellékelve (1. melléklet.)
4. A zenekar által biztosított felszerelés:

A hangszerek, és hangszer alapok és a csatornalistában szereplő mikrofonok.
5. A zenekar
           technikai igényei:

· 
Stabil színpad, melynek mérete a zenekar és a szükséges technikai berendezések részére megfelelő: minimum 8×6 méter alapterületű, és minimum 70 cm magas 

· Az 1. pontban felsorolt hangszerek és énekek kifogástalan megszólaltatására alkalmas színpadi hangosító berendezések valamint az ezekhez szükséges kezelőszemélyzet (min. 3 fő)
· Megfelelő színpadi világítás, az ehhez szükséges kezelőszemélyzettel
· Szabadtéri rendezvény esetén színpadfedés, valamint kedvezőtlen időjárás esetére lehetőség a technikai berendezések gyors lefedésére!!!
      egyéb igényei:                                                                                              

· Öltöző vagy ennek megfelelő helyiség, amely hideg időben fűtött                                                                                                                    

· 1/2  tálca sör, 1 tálca ásványvíz , 15 energia ital, 6 üveg száraz fehérbor
5 l rostos üdítő                                                                                                  1 szendvics tál ( fele vegás )
6. Áramellátás

           Kérünk külön figyelmet fordítani arra, hogy meg legyen a stabil 230 V 
feszültség, és az elegendő áramerősség a hangosítás áramfelvételéhez igazodva.  A fény mindenképpen külön fázison legyen!
7. Hangrendszer
    Frontrendszer:
· A frontrendszer minimum 3utas, az adott helyszínhez MEGFELELŐ TELJESÍTMÉNYŰ és HATÁSFOKÚ legyen!
· A következő márkák használata megfelelő: L-acoustics, Meyersound, Martin, 

Adamson, Nexo, Turbosound.

· Minden esetben insertbe köthető 2x31 sávos grafikus EQ-t kérünk (Klark Teknik, DBX).
    Keverőpult:

· minimum 24 csatornás keverőpultot kérünk, az alábbi márkák közül:
· MIDAS, Yamaha, Soundcraft, esetleg ALLEN&HEATH.

· Más gyártó pultjait kérjük, mellőzzék
    Dinamikák:
· 6 csatorna kapu (DRAWMER, KLARK TEKNIK, DBX, BSS)
· 10 csatorna kompresszor (DRAWMER, KLARK TEKNIK, DBX, BSS)
· LEHETŐSÉG SZERINT 2 CSATORNÁRA CSÖVES KOMPRESSZORT KÉRÜNK
    Effektek:

· Összesen 2 db effekt berendezést kérünk, az alábbi márkákból:
· T.c. electronic, Yamaha, Lexicon, Roland
    Mikrofonok:

· Kérjük, kizárólag a felsorolt márkák termékeit használják a színpadon:

· Beyerdynamic

· SHURE

· Sennheiser

· AKG

· Audix
· Tamokra csíptetős mikrofonokat kérünk, (KERÜLJÜK AZ ÁLLVÁNYOS TAMMIKROFONOZÁST!)

           Utasító mikrofont, CD lejátszót kérünk.
    A színpadra összesen 1 dobogót kérünk, melynek méretei:
· 1 db 2,4 m x 2,4 m
Monitorrendszer:
· Minimum 6 út monitor szükséges, monitor utanként 1/3 oktávos EQ-val.

· A monitorládák min. 500 W teljesítményűek legyenek. Alkalmasak legyenek intenzív jó minőségű lábdob-hang átvitelére is! (15" hangszóró + 2" driver), sidefill minden esetben szükséges.
 Monitor utak kiosztása:

1. Bass

2. Kowa ( 2 db monitorláda ! )
3. Gitár 
4. Dob ( fülmonitor )

5. Sidefill

  Monitorpult:
            Minimum 5 útra kérünk EQ-t (KLARK TEKNIK, DBX, BSS).
            A monitorládák és a dobogók elhelyezés a mellékelt színpadrajzon látható!
  Személyzet:
3 fős személyzetet kérünk biztosítani a zenekar koncertjére. A biztosított               személyzetből legalább 2-fő maximálisan felkészült legyen az adott                    koncert technikai kiszolgálására.

Külön kérések
Tekintettel arra, hogy a zenekar törekszik az igényes megszólalásra és ezért igen komoly hangszerparkkal és kiegészítő eszközökkel érkezik a fellépésekre, így a Zenekar kéri az alábbi eszközök lehetséges mellőzését.

KÉRJÜK, HOGY A FRONT ÉS MONITORRENDSZERBEN HÁZI KÉSZITÉSÜ, ROSSZ MINŐSÉGÜ VÉGFOKOK, HANGFALAK, MONITORLÁDÁK, DISCOTECHNIKAI ESZKÖZÖK, TOVÁBBÁ RÉGI KORSZERÜTLEN ESZKÖZÖK ÉS NEM ÜZEMBIZTOS RENDSZERTECHNIKAI ELEMEK NE KERÜLJENEK ALKALMAZÁSRA A ZENEKAR KONCERTJÉN!

A rider tudomásulvétele után minden esetben visszaigazolást kérünk az alkalmazott hangosítás részletes leírásával! Amennyiben a technikai igények biztosítása a fentiek szerint nem lehetséges, az alábbi számon feltétlen egyeztetés szükséges:
Kerekes András ”Gömbi” 06 20 3680404
Köszönettel: A  Kowalsky meg a Vega zenekar!
	9. Csatornakiosztás

	kowalskymegavega 2008 

	Ch. No.
	Ch. Name
	Mikrofon/
kimenet
	Gate
	Comp
	Monitorba 
kell
	

	CH 1
	Kick
	
	X
	 
	x
	

	CH 2
	Sn top
	 
	X
	 
	x
	

	CH 3
	Sn bottom
	
	 
	 
	x
	

	CH 4
	Hh
	
	
	 
	x
	

	CH 5
	T1
	
	X
	 
	x
	

	CH 6
	T2
	
	X
	 
	x
	

	CH 7
	T3
	
	X
	 
	x
	

	CH 8
	OH
	Kondenzátor
	
	 
	x
	

	CH 9
	OH
	Kondenzátor
	 
	
	x
	

	CH 10
	Ride
	Kondenzátor
	 
	
	
	

	CH 11
	Bass Line
	
	 
	X
	x
	

	CH 12
	Bass mic
	
	 
	
	
	

	CH 13
	Guit. 1L
	
	 
	
	x
	

	CH 14
	Guit. 1R
	Kondenzátor
	 
	
	x
	

	CH 15
	HD 1 L
	XLR
	 
	X
	x
	

	CH 16
	HD 2 R
	XLR
	
	X
	x
	

	CH 17
	HD 3 L
	XLR
	
	X
	x
	

	CH 18
	HD 4 R
	XLR
	
	X
	x
	

	CH 19
	HD 5
	XLR
	
	X
	x
	

	CH 20
	Voc 1
	
	
	X
	x
	

	CH 21
	Back.voc 1
	
	
	X
	x
	

	CH 22
	
	
	
	
	
	

	CH 23
	
	
	
	
	
	

	CH 24
	
	
	
	
	
	

	CH 25
	
	
	
	
	
	

	CH 26
	
	
	
	
	
	

	CH 27
	
	
	
	
	
	

	CH 28
	
	
	
	
	
	

	CH 29
	
	
	
	
	
	

	CH 30
	
	
	
	
	
	

	CH 31
	
	
	
	
	
	

	CH 32
	
	
	
	
	
	


Visszaküldeni!!!

Kérem kitölteni, az 5 oldalt, az önök által alkalmazott berendezések megjelölésével,

És az a.kerekes@bluesound.hu email címre elküldeni szíveskedjenek.

Kérem az alábbi eszközök megnevezését, darabszámmal
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